
• 具有单、 双 和多波长多种型号可选

ADP600 系列旋光仪
  

 

 

 

      可用于单波长、 双波长、 多波长样品。也适用
于可见光谱，ADP600 系列具备在高度敏感的紫外线
区域的测量的功能。这功能特别适合科学家们光学测
量手性化合物和其他物质的光学活性。广泛适用于化
工、制药、 食品行业以及学术研究。

高精度、多波长、半导体温度控制模型
广泛应用于化工、制药和食品行业以及学术研究

      操作简便。用户界面采用高清彩色触摸屏。菜单
结构通俗易懂。具有多种接口功能。

     符合 FDA 21 CFR Part 11、同时也符合美国、 欧
洲和日本药典要求。

      可提供全套的配件，包括低容量、标准、样品流
通管，以及 UKAS 认证的石英校正片。石英校正片具
有PTB可追溯性，可用于来仪器性能的验证。  

• 分辨率高，可达到小数点后四位

• 半导体温度控制

• 高清界面， 7.4"触摸屏显示

• 符合美国/欧洲/英国/日本 药典

• 符合21 CFR part 11规范

• 系统操作简便

• 可使用标准样品管及低容量样品管



ADP600 系列半导体控制旋光仪

技术参数

测量范围 (° A) ：± 89 (-355 到 +355 通过方法选择)

分辨率 (° A) ：0.0001

精度(° A)： ± 0.003 (546 & 589nm） / ± 0.005 (325、 365、 405 & 436nm)

温度范围： 15-35 ° C

温度控制 / 精度：半导体控温 / ± 0.2 ° C

温度补偿：无/ 蔗糖/ 石英/用户定义

光密度范围： 0.0 到 3.0 OD

方法：特殊旋光，%浓度，%转化糖，%倒置 (A-B)

温度设定点： 20 & 25 ° C （通过方法可设置为 20-30 ° C）

阅读时间： 15-60 秒 （ 546/589nm） 和 20/20 ° C (仪器/样品)
管长度： 5-200 毫米

管直径： 3-8 毫米

用户界面：高清、7.4"彩色触摸屏

光源：紫外/可见灯 (6V 2A > 1000hrs) 和通过滤波器的窄波段

接口：4 个 USB、 1个以太网、1个 RS232 接口

电源 ：100-250V ~，50-60 Hz.< 6A。

装箱单
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ADP610 单波长旋光仪，标配2个 RFID 识卡、标准盖、
说明书和相关证书。

ADP620 双波长旋光仪，标配2个 RFID 识卡、标准盖、
说明书和相关证书。

ADP622 双波长旋光仪，标配2个 RFID 识卡、标准盖、
说明书和相关证书。
  ADP640 多波长旋光仪，标配2个 RFID 识卡、标准盖、
 说明书和相关证书。
ADP650 多波长旋光仪，标配2个 RFID 识卡、标准盖、
说明书和相关证书。 
ADP660 多波长旋光仪，标配2个 RFID 识卡、标准盖、
说明书和相关证书。
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货号 描述 波长
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